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LROHE

FEUERUNGSTECHNIK

solide und zukunftssicher
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THERMISCHE ABLAUFSICHERUNG

Die Thermische Ablaufsicherung (TAS) ist eine Sicherheitsarmatur fiir einen
Feststoffbrennkessel. Die thermische Ablaufsicherung hat die Aufgabe, bei zu hoher
Vorlauftemperatur des Kessels die Warme durch Zufiihrung von kaltem Wasser

/ abzufuihren.

SICHERHEITSVENTIL INKL. ENTLUFTER

Sicherheitsventile mit 2,5Bar werden eingesetzt um Rohrleitungen, Armaturen und
Druckbehilter zuverldssig gegen Uberdruck zu schiitzen. Wird der festgelegte Betriebs-
druck Gberschritten kommt das Sicherheitsventil zum Einsatz und schiitzt die Heizung
vor dem Uberdruck.

AKTIVE GASNACHVERBRENNUNG INKL. ELEKT. REGELUNG

Die Aktive Gasnachverbrennung basiert auf einer effizienten Zuluftfiihrung innerhalb
des Kamineinsatzes sowie einer elektronischen Regelung. Die Regelung pruft standig
den Abbrand und die Temperaturen im Heizsystem/Pufferspeicher um eine effiziente Be-
fillung und einen langen Abbrand zu garantieren.

LADDOMAT 11-30 — THERMISCHE RUCKLAUFANHEBUNG 63°C

Die Thermische Riicklaufanhebung ist eine sehr wichtige Komponente fiir einen saube-
ren, effizienten und reibungslosen Abbrand. Mit der Riicklaufanhebung verringert sich
die Verzottelung und VerruBBung des Feuerraums, auch die Sichtscheibe bleibt Ianger
sauber. Die Lebensdauer des Kamineinsatzes verlangert sich die durch den Einbau der
thermischen Riicklaufanhebung erheblich.

REGULIERBARES UNTERGESTELL

Das regulierbare Untergestell ist eine Aufbauhilfe, mit der Ihr Kamineinsatz einen siche-
ren und festen Halt erhalt. Die FliBe sind einzeln hhenverstellbar.
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PUFFERSPEICHER 1150 LITER INKL. ISOLIERUNG

Pufferspeicher 1150 Liter inkl. Isolierung . Das Prinzip eines Pufferspeichers ist es die
Uberschissige Warme der Heizung aufzunehmen, zu speichern und sie spater kontinu-
ierlich abzugeben. Erforderlich ist die besonders bei Heizungen mit einer nur bedingt re-
gulierbaren Heizleistung, wie z.B. wasserfiihrende Kamineinsatze. Die fiir den Moment
zu viel erzeugte Warme wird also gespeichert und bei Bedarf verbraucht.

BRAUCHWASSER- WARMEPUMPE 270LITER LS |

Brauchwasser - Warmepumpe 270 Liter |LS]|.

Durch den Einsatz einer Brauchwasser-Warmepumpe bleibt Ihre Heizung (O, Gas, Holz)
in der heizfreien Zeit aus und halt Sommerschlaf.

Damit sparen Sie nicht nur Energiekosten sondern schonen auch Ihre bestehende Heiz-
anlage. lhr bestehender Trinkwasser-Speicher wird durch die Installation der Brauchwas-
ser-Warmepumpe gleich mit erneuert!

Die Brauchwasser-Warmepumpen sind duBerst robust, langlebig und einfach in das be-
stehende Haus zu integrieren. Drehbare Abluft- bzw. Ansaugkanéle konnen warme Luft
ansaugen und kalte Luft ableiten. Bis zu 75% Energiekosteneinsparung im Sommer
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